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Rakennustapaseloste  
 
 

Yleistä 
Asunto Oy Äänekosken Iso-Topia on vapaarahoitteinen, omalle 
tontille rakennettava yhdestä yksiportaisesta hissillisestä seitsemän 
kerroksisesta asuintalosta ja piharakennuksista muodostuva 
kerrostaloyhtiö.  
 

Rakennuksen runko 
Rakennuksen kantavan pystyrungon muodostavat teräsbetoni-
väliseinät sekä betonielementtirakenteiset ulkoseinät. Välipohjat 
ovat betoniontelolaattarakenteisia. Yläpohjassa on betoni-
ontelolaatat ja puurakenteiset vesikattorakenteet.  
 

Vesikatto 
Vesikatto on pääosin muodoltaan tasakatto ja vesikatteena on 
kumibitumikermi. 
 

Ulkoseinät 
Ulkoseinien julkisivujen päämateriaaleina ovat hienopesty valkobe-
toni ja tiililaattapinnat jonka lisäksi ulkoasua elävöittämään puu- ja 
metallirakenteisia julkisivuosia 
 

Parvekkeet 
Parvekelaatat ovat betonirakenteisia. Parvekekaiteet ovat metalli-
profiili- ja lasirakenteisia.  Parvekelasitukset toteutetaan käännettä-
vin, ilman puiterakenteita toteutettavin parveke-lasitusjärjestelmin. 
 

Väliseinät 
Asuntojen väliset seinät ovat pääosin teräsbetoniseiniä. Kevyet 
väliseinät ovat asuintiloissa yleensä metalli- tai puurunkoisia 
kipsilevyseiniä ja kylpyhuoneissa kiviainesrakenteisia. Asuintilojen 
seinät ovat maalattuja tai vaihtoehtoisesti ikkunaseinää lukuun 
ottamatta tapetoituja. Pesuhuoneiden seinät ovat laatoitettuja. 
Erillisten wc-tilojen seinät ovat alaosiltaan laatoitettuja ja yläosiltaan 
maalattuja. Löylyhuoneiden seinät ovat puupaneelia. Keittiötilojen 
työtasojen taustat laatoitetaan. 
 

Sisäkatot 
Asuintilojen katot ovat yleensä ruiskutasoitetut. WC-tiloissa, pesu- ja 
löylyhuoneissa katot ovat puupaneelia. 
 

Lattiat 
Olohuoneissa, keittiöissä/keittokomeroissa, ruokailu- ja eteistiloissa 
sekä makuuhuoneissa valittavissasi on  muovimatto, laminaattipar-
ketti tai lautaparketti. Wc-tilojen, pesu- ja löylyhuoneiden lattiat on 
laatoitettu. Valintojen osalta ks. jäljempänä kohta ”Materiaalivaih-
toehdot ja muutostyöt”. 
 

Ikkunat 
Asuintilojen ikkunat ovat pääosin kolmilasisia, sisään aukeavia 
puuikkunoita, ulkopuite alumiinia. Parvekeovet ovat ulosaukeavia 
ikkunallisia parvekeovia. 
 

Ovet 
Asuntojen kerrostaso-ovet ovat paloluokiteltuja äänieristysovia. 
Asuntojen väliovet ovat tehdasmaalattuja huullettuja laakaovia. 
Löylyhuoneiden ovet ovat kokolasisia saunan ovia. 
 

Kalusteet 
Asuinhuoneistojen kiintokalusteet pohjapiirroksen mukaisesti 
arkkitehdin myöhemmin laatiman kalustesuunnitelman mukaisin 
tehdasvalmisteisin vakiokalustein.  

Keittiö- ja eteiskomerokalusteiden ovilevyt maalattua MDF-levyä. 
Työpöytälevyt ovat laminaattipintaisia, pesupöydät ruostumatonta 
terästä. Pesuhuoneisiin tulee peili- ja allaskaappi.  

Arkkitehdin kalustesuunnitelmissa esitettyjen ovityyppien lisäksi on 
mahdollista tehdä asiakaskohtaisia valintoja toimittavan kalusteteh-
taan mallistosta (ks. jäljempänä kohta ”materiaalivaihtoehdot ja 
muutostyöt”). 

 

 
Julkisivu etelään 

 

 
Julksivu pohjoiseen 

 

 
Julksisivu länteen 


